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CP-16 EJCARSON
MAGNIFLASH™ ~ - tnnovation I Quaity Optics

La lupa MagniFlash™ CP-16 perienece a nuestra Serie
PRO. Se frata de una lupa asférica con aumento de 5x,
luz LED vy linterna. Las lentes asféricas otorgan una
imagen nitida, sin borrosidad y practicamente sin
distorsién. La lupa MagniFlash™ viene con una cormrea
para el cuello y un estuche. La CP-16 es liviana,
compacta y facil de llevar a cualquier lugar. Esta lupa de
calidad superior es ideal para tareas cotidianas,
pasatiempos y manualidades.

Mombre del Modelo MagniFlash ™
Modelo CP-16
Aumento o

Diametro de |a lente 38mm {1.57)

Baterias 3 pilas AAA (no incluidas)
Peso (gr) Bt g

Dimensiones 135x61x25cm

Accesonos Correa para el cuello y estuche

Q Oficina: Sauces 7, Mz. 430 Sl. 10 m A“"*"m“
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CARSON PRO
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Instrucciones

* La lente asférica de alta potencia brinda el maximo poder de amplificacién con una distorsién minima
*Laluz LED super brillante ofrece imagenes nitidas y claras

* También funciona como linterna LED

* |deal para personas con visién reducida

* Incluye correay estuche protector

Articulo  Amplificacién Longitud focal Dioptria
CP-16  5x 62.59 mm 16D
CP-24  7x 41.81 mm 24D
CP-32 9x 31.75 mm 32D
CP-40 11x 2518 mm 40D

Especificaciones:

Material de la lente: PMMA

Vida util del LED: aproximadamente 50.000 horas

Tipo de pila: AAA, 1,5V, 3 unidades

Vida util de las pilas: aproximadamente 40 horas en condiciones de uso normales {con pilas alcalinas)

Instrucciones de limpieza de la lente:

Elimine el polvo o los residuos sobre la lente (puede utilizar un cepillo suave para lentes). Para eliminar
la suciedad, grasa o huellas digitales, limpie con un pano de algodén suave realizando movimientos
circulares.Si utiliza un pano aspero o si frota demasiado, puede rayar la superficie dela lente y
ocasionar danos permanentes.

Colocacién de las pilas:
Deslice la tapa de las pilas en la direccién que indica la flecha. Cologue las pilas segun el indicador de
polaridad.Vuelva a colocar |a tapa de las pilas.

= AAA-1.5V +

+ AAA-1.5V -

= AAA-15V +

OPEN

Advertencia: no deje las pilas instaladas cuando no utilice el aparato durante largos periodos de
tiempo.No mezcle pilas nuevas con pilas usadas. No mezcle pilas alcalinas con pilas estandar
(carbono-zinc) o con pilas recargables (niquel-cadmio).

Precaucion: Peligro de incendio - Mantenga alejada la lupa de la luz solar directa para prevenir incendios
accidentales

Importante: Limpiar Gnicamente con un pafno de microfibra. No utilizar abrasivos, limpiadores quimicos o
solventes.



